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· Tato kapitola obsahuje důležité bezpečnostní a provozní pokyny. Přečtěte si tuto příručku a uschovejte ji 
pro budoucí použití.

· Před použitím měniče si přečtěte pokyny a výstražné značky baterie a příslušné části návodu k použití.
· Střídač nerozebírejte. V případě potřeby údržby nebo opravy jej odneste do odborného servisního 

střediska.
· Nesprávná montáž může mít za následek úraz elektrickým proudem nebo požár.
· Abyste snížili riziko úrazu elektrickým proudem, odpojte všechny vodiče před zahájením jakékoli údržby 

nebo čištění. Vypnutím přístroje toto riziko nesnížíte.
· Pozor: Instalaci tohoto zařízení s baterií může provádět pouze kvalifikovaný personál.
· Nikdy nenabíjejte zamrzlou baterii.
· Pro optimální provoz tohoto měniče se řiďte požadovanou specifikací a zvolte vhodnou velikost kabelu. Je 

velmi důležité tento měnič správně provozovat.
· Při práci s kovovými nástroji na bateriích nebo v jejich blízkosti buďte velmi opatrní. Pád nářadí může 

způsobit jiskření nebo zkrat v bateriích nebo jiných elektrických částech, dokonce může způsobit 
výbuch.

· Pokud chcete odpojit svorky střídavého nebo stejnosměrného proudu, přísně dodržujte postup instalace. 
Podrobnosti naleznete v části "Instalace" této příručky.

· Pokyny k uzemnění - tento měnič by měl být připojen k trvale uzemněné e l e k t r o i n s t a l a c i . Při 
instalaci tohoto měniče dbejte na dodržování místních požadavků a předpisů.

· Nikdy nezpůsobte zkrat střídavého výstupu a stejnosměrného vstupu. Nepřipojujte se k elektrické síti, 
pokud dojde ke zkratu stejnosměrného vstupu.

2. Představení výrobku
Jedná se o multifunkční střídač, který kombinuje funkce střídače, solární nabíječky a nabíječky baterií a nabízí 
tak podporu nepřerušovaného napájení s přenosnou velikostí. Jeho komplexní LCD displej nabízí uživatelsky 
konfigurovatelné a snadno přístupné ovládání tlačítky, jako je nabíjení baterie, nabíjení střídavým/slunečním 
proudem a přijatelné vstupní napětí na základě různých aplikací.
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2.2 Velikost výrobku
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Solární fotovoltaický 
konektor Speciální 

klíč x1
Odpovídající rezistor x1

   

   

Balení magnetického kroužku

1,2,3 : 23×33×15 mm
4,5,6 : 31 × 29 × 19 mm
7,8,9 :80×50×25 mm

*8 &*9 jsou umístěny na horní straně 
horního krytu z materiálu EPE.

3.2 Pokyny k montáži Pokyny 
k instalaci
Tento hybridní měnič je určen pro venkovní použití (IP65), ujistěte se, že místo instalace splňuje níže uvedené 
podmínky:
· V průběhu instalace a provozu nesmí být vystaven přímému slunečnímu záření, dešti, sněhu.
· Ne v místech, kde jsou skladovány vysoce hořlavé materiály.
· Ne v oblastech s potenciálním nebezpečím výbuchu.
· Nevystavujte přímo studenému vzduchu, aby nedocházelo ke kondenzaci uvnitř krytu měniče.
· Ne v blízkosti televizní antény nebo anténního kabelu.
· Ne výše než v nadmořské výšce přibližně 2000 metrů nad mořem.
· Ne   v prostředí         srážek   nebo   vlhkosti (>95 %) Nadměrné nahromadění 
tepla, silné deště nebo hromadění vody, může ovlivnit výkon a životnost měniče. Před připojením 
všech vodičů sejměte kovový kryt pomocí
odstraněním šroubů, jak je znázorněno níže:

Svorka senzoru x 
3 Příslušenství konektorů pro 

připojení baterie x4

Konektory DC+/DC- včetně 
kovové svorky xN Klíč typu T x1

Montážní šrouby z nerezové 
oceli M4*12 x9

1,2,3

Magnetický kroužek pro 
komunikační kabel BMS a 

měřičex3 (23×33×15 mm)

4,5,6

Magnetický kroužek pro CT 
x3 (31×29×19 mm)

Magnetický kroužek pro 
střídavé vodiče x3 
(80×50×25 mm)

7,*8,*9

7
4 5 6

1 2 3
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Instalace                             Nástroje   Instalační nástroje 

se mohou týkat následujících doporučených nástrojů. Na místě použijte také další pomocné nářadí.

      
Ochranné brýle Protiprachová 

maska

Špunty do 
uší

Pracovní 
rukavice

Pracovní obuv Ústřední nůž Šroubovák s drážkou

      
Křížový šroubovák Příklepová vrtačka Kleště Značkovač Vodováha Gumové kladivo   sada nástrčných klíčů

      
Antistatický pásek na zápěstí Nůžky na dráty Odizolovač drátů Hydraulické kleště Tepelná pistole Krimpovací nástroj4-6mm²   Solární konektor

Klíč

Multimetr ≥1100 Vdc Krimpovací kleště RJ45 Čistič

Před výběrem místa instalace zvažte následující body:

· Pro instalaci vyberte svislou stěnu s nosností, vhodnou pro instalaci na beton nebo jiné nehořlavé povrchy, 
instalace následujícím způsobem.

· Tento měnič instalujte ve výšce očí, aby bylo možné kdykoli přečíst LCD displej.
· Pro zajištění optimálního provozu se doporučuje teplota okolí v rozmezí -40 ~ 60 ℃.
· Ujistěte se, že mezi ostatními předměty a povrchy měniče je dostatečná vzdálenost, jak je znázorněno na 

obrázku, aby byl zaručen dostatečný odvod tepla a dostatek prostoru pro odpojení kabelů.
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Velikost: 
M12×60

≥500mm

≥500mm

Pro správné větrání měniče a zamezení jeho přehřátí ponechte kolem měniče volný prostor přibližně 50 cm a 
vpředu nejméně 100 cm, jak je vidět na obrázku níže.

Montáž měniče

Nezapomeňte, že tento měnič je těžký! Při vytahování z obalu buďte opatrní. Zvolte doporučenou vrtací 
hlavu (jak je znázorněno na obrázku níže) a vyvrtejte 4 otvory do zdi,
62-70 mm hluboké.
1. K zasunutí rozpěrného šroubu do otvorů použijte vhodné kladivo.
2. Vyšroubujte matice rozpěrných šroubů, zarovnejte otvory montážní konzoly se 4 rozpěrnými šrouby a poté 
zasuňte montážní konzolu, utáhněte matice rozpěrných šroubů.
3. Namontujte měnič na montážní držák a pomocí šroubů měnič upevněte na montážní držák.

Instalace měniče na montážní konzolu
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T-L2

3.3 Definice funkčního portu

Měnič

Přepínač DIP：Pro 
nastavení komunikace 
paralelního systému.

CN1 CN2

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1112 Měřič Parallel_1 Parallel_2 CAN   DRM BMS1 BMS2 RS485

CN1:

CT-L1 C  C

CT -L1

CT -L2

CT -L3

VYPNUTÍ B B

Měřič: pro komunikaci s elektroměrem.
Parallel_1: Paralelní komunikační port 1.
Parallel_2: Paralelní komunikační port 2 . 

(Paralelní porty A a B jsou 
paralelní porty.

stejné a nemají žádné zvláštní pořadí) CAN: 
vyhrazeno.

DRM: Logické rozhraní pro AS/
NZS 4777.2:2020.

BMS1: Port BMS pro baterii

CT-L1 (1,2): proudový transformátor (CT-L1) pro svorky 
v režimu "nulový export do CT" na L1 p ř i  
třífázovém systému.

CT-L2 (3,4): proudový transformátor (CT-L2) pro 
"nulový export do CT" v režimu svorek na L2 
v třífázovém systému.

CT-L3 (5,6): transformátor proudu (CT-L3) pro režim 
"nulového exportu do CT" svorkami na L3, 
pokud je v třífázovém systému.

Pokud je sekundární proud CT v rozmezí 1A-5A, použijte 
svorky 1-6.
CN2:

komunikační port 1.
BMS2: komunikační port BMS pro komunikaci s 

baterií 2.
RS485: port RS485.
DRM: Slouží k přijímání externího 
vstupního signálu (digitální vstup). Další 
podrobnosti naleznete na P57.

G-start (1,2): Signál suchého kontaktu pro spuštění dieselgenerátoru. 
Když je aktivní signál "GEN", sepne s e  rozpínací kontakt (GS) (bez 
výstupního napětí).
DRY-1 (3,4): Výstup se suchým kontaktem. Když je střídač v 
režimu vypnutého napájení a je zaškrtnuta volba "Signál 
ostrovní režim", sepne se suchý kontakt.
DRY-2 (5,6): vyhrazeno.

Cívka

otevřen
ý 
kontakt

G S

relé

RSD+,RSD- (7,8): Když je připojena baterie a měnič je ve stavu 
"ON", bude dodávat 12Vdc.
VYPNUTÍ (9,10,11,12): pokud je svorka "B" & "B" (9&10) 
zkratována drátovým spojením nebo je na svorce "+"& "- " 
(11&12) vstup 12Vdc, měnič vydá alarm (F22) a okamžitě se 
vypne.

GS (signál pro spuštění dieselgenerátoru)

T-L3

Gen start-up 
N/O relé





12 --

Oranžov
á

Černá

Obr. 3.1 Konektor BAT+ Obr. 3.2 Konektor BAT-

Bezpečnostní tip:
Použijte schválený stejnosměrný kabel pro bateriový systém.

Obr. 3.3

3.4 Připojení baterie

Pro bezpečný provoz a dodržování předpisů je nutné mezi baterií a měničem použít samostatný stejnosměrný 
nadproudový chránič nebo odpojovací zařízení. V některých aplikacích nemusí být odpojovač nutný, ale vždy 
je nutné mít k dispozici stejnosměrnou nadproudovou ochranu. Požadovanou velikost pojistky nebo jističe 
naleznete v typickém proudu na straně 28.

Průřez（mm  ）Model
Rozsah Doporučená hodnota

60/70/75/80kW 4AWG 16mm2

Graf 3-2

Postup montáže konektorů baterie je uveden níže:

a) Proveďte průchod kabelu svorkovnicí, jak je znázorněno na Obr. 3.3.
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Obr. 3.5

Hydraulické kleště

Obr. 3.7

Připojení BMS

Provlékněte komunikační kabel BMS 
magnetickým kroužkem 1,2 a čtyřikrát jej 
omotejte kolem magnetického kroužku.

1,2

b) Nasaďte gumový kroužek, jak je znázorněno na Obr. 3.4.

c) Zamačkejte kovovou svorku, jak je znázorněno na Obr. 3.5.

d) Připevněte svorku pomocí šroubu, jak je znázorněno na Obr. 3.6.

e) Připevněte svorku vnějším krytem, jak je znázorněno na obr. 3.7.

Obr. 3.4

Obr. 3.6
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Poznámka:
Při konečné instalaci musí být se zařízením instalován jistič certifikovaný podle IEC 60947-1 
a IEC 60947-2.
Veškeré zapojení musí provádět kvalifikovaný personál. pro bezpečnost systému a efficientní 
provoz je velmi důležité použít vhodný kabel pro připojení střídavého vstupu. Abyste snížili 
riziko zranění, použijte vhodný doporučený kabel, jak je uvedeno níže. Níže jsou uvedeny dvě 
tabulky, první tabulka doporučuje specifikaci kabelu na základě obtokového proudu (max. 
trvalý průchod střídavého proudu) a druhá tabulka je založena na max. výstupním proudu 
střídavého proudu.

3.5 Připojení k síti a připojení záložní zátěže
- Před připojením k síti musí být mezi střídačem a sítí a také mezi záložní zátěží a střídačem nainstalován 
samostatný jistič střídavého proudu.Tím se zajistí bezpečné odpojení střídače během údržby a jeho plná 
ochrana před nadproudem.Zkontrolujte doporučené hodnoty v následujících tabulkách podle místních 
předpisů v každé zemi. Zde uvedené doporučené specifikace pro střídavé jističe vycházejí z max. trvalého 
střídavého průchozího proudu střídače, střídavý jistič záložní strany můžete zvolit také p o d l e  skutečného 
celkového provozního proudu všech záložních zátěží.

- K dispozici jsou tři svorkovnice s označením "Grid", "Load" a "GEN". Vstupní a výstupní konektory nezapojujte 
nesprávně.

Jistič střídavého proudu pro záložní zátěž

Model Doporučený
Jistič střídavého proudu

60/70/75/80kW 250A

Střídavý jistič pro síť

Připojení k síti a připojení záložní zátěže (měděné vodiče) (bypass)

Model Velikost vodiče Průřez (mm(2)) Hodnota krouticího 

momentu (max.)

60/70/75/80kW 4/0AWG 95 20,3 Nm

Připojení k síti a připojení záložní zátěže (měděné vodiče)

Graf 3-3 Doporučená velikost pro vodiče střídavého proudu

Při realizaci připojení sítě, zátěže a generátorového portu postupujte podle níže uvedených kroků:
1.Před připojením sítě, zátěže a generátorového portu nezapomeňte nejprve vypnout jistič nebo 

odpojovač střídavého proudu.
2.Odizolujte střídavé vodiče asi o 10 mm, vložte střídavé vodiče podle polarit uvedených na svorkovnici a 

utáhněte svorky. Nezapomeňte k příslušným svorkám připojit také odpovídající vodiče N a vodiče PE.

Model Doporučený
Jistič střídavého proudu

60/70/75/80kW 250A

Model Velikost vodiče Průřez (mm 2) Hodnota krouticího 

momentu (max.)

60/70/75/80kW 4/0AWG 95 20,3 Nm
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Provlékněte konce vodičů magnetickým kroužkem 

7 a připojte tyto vodiče ke svorkám portu LOAD 

odpovídajícím údaji o polaritě.

7

Provlékněte konce vodičů magnetickým kroužkem 

9 a připojte tyto vodiče ke svorkám portu GRID 

odpovídajícím údaji o polaritě.

9
Provlékněte konce vodičů magnetickým kroužkem 

8 a připojte tyto vodiče ke svorkám portu GEN 

odpovídajícím údaji o polaritě.

8

PE

ZATÍŽENÍ E-BAR

GEN 
GRID

7 9 8

LOAD
GRID

GEN

L3

L2
N L1

E-BAR
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Bezpečnostní rada:
Před připojením se ujistěte, že polarita fotovoltaického pole odpovídá symbolům "DC+" a 
"DC-".

Bezpečnostní                                Tip: Před 
připojením ke střídači se ujistěte, že napětí otevřeného obvodu PV řetězců nepřekročilo 
maximální vstupní napětí PV střídače.

Obr. 5.1 Konektor DC+ Obr. 5.2 Zásuvka konektoru DC-

3.6.1 Výběr PV modulů:

Při výběru správných FV modulů nezapomeňte zohlednit níže uvedené parametry:
1)Napětí otevřeného obvodu (Voc) PV modulů nesmí překročit maximální vstupní napětí PV 

střídače.
2) Napětí naprázdno (Voc) fotovoltaických modulů by mělo být vyšší než minimální vstupní napětí střídače.
3) Fotovoltaické moduly použité k připojení k tomuto střídači musí být třídy A certifikované podle normy 

lEC 61730.

Model střídače 60kW 70kW 75kW 80kW

Vstupní napětí FV 650 V (180 V-1000 V)

Rozsah napětí MPPT fotovoltaického pole 150V-850V

Počet sledovačů MPP 6

Počet řetězců MPP Tracker 2+2+2+2+2+2

Graf 3-5

3.6.2 Připojení vodičů fotovoltaického modulu:

1. Vypněte hlavní vypínač napájení sítě (AC).
2. Vypněte stejnosměrný izolátor.

3. Připojte vstupní konektory FV ke střídači.
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7 mm

7 mm

Obr. 5.3 Demontáž matice krytu konektoru

Obr. 5.4 Krimpování kontaktního kolíku k vodiči

Hydraulické kleště

Průřez（mm  ）Typ kabelu
Rozsah Doporučená hodnota

Průmyslový generický PV kabel 
(model: PV1-F)

2,5-4 (12-
10AWG) 2,5 (12AWG)

Graf        3-6 Postup 
montáže PV konektorů je uveden níže:
a) Odizolujte PV vodič o 7 mm, demontujte matici krytu konektoru,
provlékněte jeden PV vodič maticí konektoru (viz obr. 5.3). Tuto operaci opakujte se všemi PV vodiči, 
přičemž věnujte zvláštní pozornost polaritě konektoru.

b) Lisování kovových svorek pomocí lisovacích kleští , jak je znázorněno na Obr. 5.4.

c) Zasuňte kontaktní kolík do horní části konektoru a zcela utáhněte matici krytu k horní části konektoru, 
jak je znázorněno na Obr. 5.5.

Bezpečnostní rada:

Použijte schválený stejnosměrný kabel pro fotovoltaický systém.
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Obr. 5.6 Připojení stejnosměrného vstupu

Upozornění:                                    Při 
provozu PV řetězců mějte na paměti, že působením slunečního záření může ve PV řetězcích 
vznikat vysoké napětí. Vyvarujte se kontaktu s odkrytými elektrickými konektory nebo
svorky, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem nebo zranění. Z bezpečnostních důvodů je 
nejlepší provozovat fotovoltaické řetězce v noci nebo v době, kdy nejsou fotovoltaické 
moduly vystaveny slunečnímu záření. Pokud je nutný provoz ve dne, zakryjte FV moduly, 
abyste minimalizovali vystavení slunečnímu záření a zabránili vzniku vysokého napětí. Před 
prováděním jakékoli údržby nebo úprav nezapomeňte vypnout jistič nebo vypínač 
stejnosměrného proudu. Nevypínejte stejnosměrný jistič nebo vypínač, pokud je přítomno 
vysoké napětí nebo vysoký proud, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení. Upřednostněte 
osobní bezpečnost.

Upozornění:                                 Použijte 
vlastní konektor stejnosměrného napájení z příslušenství měniče. Nepropojujte 
konektory různých výrobců. Proud Isc fotovoltaických modulů by neměl překročit 
maximální proud Isc tohoto střídače. Pokud je překročí, může dojít k poškození střídače 
a nevztahuje se na něj záruka společnosti Deye.

d) Nakonec zasuňte fotovoltaické konektory do kladného a záporného fotovoltaického vstupu střídače, 
jak je z n á z o r n ě n o  na Obr. 5.6.

Obr. 5.5 konektor s našroubovanou maticí
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3.7.2 Připojení měřidla bez CT
Existují dva druhy inteligentních elektroměrů, jeden je průchozí inteligentní elektroměr a druhý je Mutual inductance smart 
meter s CT. Mezi značky inteligentních měřičů, se kterými byly střídače Deye spárovány, patří CHINT a Eastron，Doporučené 
modely zde nejsou všechny kompatibilní modely，Doporučuje se zakoupit inteligentní měřič od autorizovaných distributorů 
společnosti Deye, jinak jej nemusí být možné použít kvůli neshodě v komunikaci. Definici portu "Meter" naleznete v části 
přílohy, která je na konci této uživatelské příručky.
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